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NOTE. Aggiornamento 03/2023. Leggere attentamente le istruzioni d’uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda corrispondono alle nostre migliori e più recenti conoscenze tecniche e scientifiche; il loro 
carattere è informativo e non costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l’impiego del prodotto, in 
quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. Si precisa che le presenti informazioni 
possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Tecnologie Innovative Srl. Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.bauchem.it. 

 
 CONFEZIONI: 
  

 

400 ml aerosol 

cod.: AE084CF24BO400 

EAN: 8051827552656 

  

 
 

Lubrosil FU 
Olio lubrificante Siliconico - Food Grade 

 
CARATTERISTICHE 
Lubrificante antiadesivo a base di purissimo olio siliconico per usi nelle 
industrie agro-alimentari, farmaceutiche, meccaniche medicali, ecc. 
che presenta spiccate caratteristiche antiadesive, idrorepellenti e di 
lubrificazione anche per applicazioni in cui sia possibile il contatto 
accidentale con gli alimenti. Non presenta alcun pericolo per l'ambiente 
e per gli operatori ed è idoneo per l'utilizzo nelle attività soggette al 
sistema di autocontrollo H.A.C.C.P.  
 
PROPRIETA’ E VANTAGGI 
• Riduce l’attrito nei contatti tra metallo e materiali non metallici 
• Non altera la maggior parte dei materiali plastici, elastomeri e 

gomma 
• La sua bassa tensione superficiale assicura forte azione penetrante e 

alto potere coprente 
• Efficace in un ampio intervallo di temperatura, tra -40 e +200 °C 
 
APPLICAZIONI 
Lubrosil FU trova impiego in molteplici usi, quale scivolante nell'ambito 
delle lavorazioni nell'industria alimentare e farmaceutica in genere, 
nell'imbottigliamento di acque e bevande alimentari, nell'industria del 
cioccolato ed in quella della torrefazione, nella lubrificazione di 
particolari medicali ed in tutti gli usi ove sia richiesto un prodotto 
rispondente alla Farmacopea ufficiale. 
Lubrosil FU è: 
- antiadesivo per organi di distacco e separazioni, piani di cucine e forni, 
congelatori, canali e sponde ed idrorepellente per impianti di 
imbottigliamento; 
- lubrificante per tutte le apparecchiature impiegate per la preparazione 
ed il confezionamento di alimenti (affettatrici, taglierine, trasportatori, 
scivoli, coltelli e seghe); 
- distaccante per stampi di parti in plastica o gomma e previene 
l’imporrimento delle guarnizioni in gomma di frigoriferi. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto  Olio denso 
Colore Incolore 
Odore Inodore 
Densità a 15°C 0.809 
Punto di infiammabilità (rif. alla base) >360°C 
Tensione superficiale >21 nM/m 
Viscosità Olio base 65,8 Engler 
Punto goccia <-40°C 
Temperatura di esercizio -40 / +200°C 
Temp. di stabilità a lungo termine 150°C 
Rigidità dielettrica 35 kV 
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SPECIFICHE FDA 
• FDA SECTION 172.121/2589 CODE FEDERAL REGULATION TOTALE 

ATOSSICITA’ DEL LUBRIFICANTE FLUIDO DI BASE 
• FDA SECTION 121/2586 CODE FEDERAL REGULATION TOTALE ATOSSICITA’ 

DI TUTTI I COMPONENTI OLEOSI 
• FDA SECTION 121/1156-121/1146-121/1166 CODE FEDERAL REGULATION 

ASSENZA DI IDROCARBURI AROMATICI 
• FDA SECTION121/50 CODE FEDERAL REGULATION CARATTERISTICHE DEGLI 

IMPIANTI DI PREPARAZIONE DEL PRODOTTO 
• FDA SECTION 21/CFR-121/2553-121/1550 

 
MODO D’USO 
Agitare con cura la bombola ed erogare il prodotto. Attendere qualche 
istante per favorirne l’azione, dopodiché procedere con le normali 
attività delle attrezzature. 
 

 


