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 CONFEZIONI: 

  

 

400 ml aerosol 

cod: AE087CF24BO400 

EAN: 8051827552687 

  
 

Nox Oil 
Protettivo dewatering antiruggine 

 

CARATTERISTICHE 

Nox Oil è un prodotto specialistico per impieghi industriali artigianali, 

composto da una miscela di oli raffinati specifico per rimuovere 

tracce di umidità da superfici metalliche ed apparati 

elettromeccanici in genere. 

 

APPLICAZIONI 

Viene usualmente impiegato per la protezione antiruggine 

temporanea (7/9 mesi in ambiente interno e 2/3 mesi in ambiente 

esterno sotto tettoia o teloni impermeabili), di particolari metallici, 

meccanismi di meccanica fine, pezzi di ricambio da immagazzinare, 

utensilerie, componenti oleodinamici, minuterie o anche pezzi di 

grandi dimensioni da cui è necessaria una rapida rimozione 

dell’acqua e se ne desidera una pronta asciugatura.  

E’ quindi ideale per tutti quei pezzi che non possono essere asciugati 

per riscaldamento. Dopo l’applicazione Nox Oil lascia sui pezzi trattati 

una sottile pellicola oleosa altamente protettiva. 

Il suo utilizzo quindi garantisce una eccellente protezione da 

ossidazioni, ruggini, impronte e dall’aggressione degli agenti 

atmosferici. 

 

MODO D’USO 

Usato preferibilmente per immersione ed ove ciò non fosse possibile il 

prodotto può essere applicato a spruzzo. Al fine di ottimizzare 

l’applicazione il manufatto dovrebbe essere lasciato stazionare in 

immersione nel prodotto con una minima agitazione e per un tempo 

di contatto di qualche minuto; occorre poi provvedere allo spillaggio 

dell’acqua dal fondo della vasca. Non macchia, non intacca le più 

comuni gomme, vernici e plastiche. 
 

SPECIFICHE TECNICHE 

Colore Paglierino 

Aspetto Liquido oleoso 

Densità a 15°C 0.810 

Punto di infiammabilità >98°C 

Spessore pellicola 1,5 micron 

Potere coprente 70-80 mq/litro 

Odore appena percettibile 

Supera le prove delle specifiche MIL C 15074 C Sez. 4.6.4 

 

 

 


