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 CONFEZIONI: 

  

 

750 ml bottiglia 

cod.: SG030CF16BT750W 

EAN: 8051827552328 

  

 

5 lt latta 

cod.: SG030CF20LA05B 

EAN: 8051827552335 

 

RX 10 
Pulitore superconcentrato per residui epossidici 

 

CARATTERISTICHE 

RX10 è un detergente liquido superconcentrato pronto all’uso per la 

pulizia delle superfici da residui, macchie ed aloni di stucchi epossidici 

anche consistenti e stagionati. 

 

APPLICAZIONI 

Indicato per pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato lucido, 

smaltato, lappato o naturale, monocottura, ceramiche, piastrelle, 

clinker, cotto, mosaici, pavimenti industriali in cemento. 

 

MODO D’USO 

Attendere almeno 24/48 ore dopo la stesura delle fugature prima di 

eseguire l’intervento di pulizia con RX10. Stendere direttamente sulla 

superficie da pulire con un rullo, monospazzola, pennellessa avendo 

cura di coprire perfettamente tutti i residui di stucco. Nel caso di 

superfici verticali è consigliabile provvedere più volte alla stesura del 

prodotto eventualmente anche con l’ausilio di una spugna agendo a 

tampone per una completa saturazione ed ammollo dei residui di 

stucco. 

Dopo circa 20-30 minuti strofinare con spatola e/o spugna abrasiva sui 

residui. Nel caso di residui estremamente consistenti e stagionati 

ripetere l’applicazione. 

 

ATTENZIONE 

È consigliabile effettuare sempre un test preventivo su una piccola 

porzione di superficie per individuare il tempo di attesa ottimale per la 

pulizia e testare contestualmente la resistenza del materiale. 

 


