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NOTE. Aggiornamento 03/2021. Leggere attentamente le istruzioni d’uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche attuali; il loro 
carattere è informativo e non costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Sas circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l’impiego del prodotto, 
in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. 

 
 CONFEZIONI: 

  

 

1 lt bottiglia 

cod.: DIS007CF12BT1000MA 

EAN: 8051827558344 

 

 
 
 

SGORGA FACILE 
DISOTTURANTE RAPIDO 

Libera istantaneamente gli scarichi;  
non danneggia le tubazioni; elimina i cattivi odori. 

 
CARATTERISTICHE 
SGORGA FACILE è un disotturante ad azione igienizzante, grazie alla 

sua particolare formulazione risulta ideale per eliminare gli ingorghi di 

tipo organico ed inerte e mantenere gli scarichi sempre liberi e 

funzionanti.  

 

In breve tempo raggiunge in profondità l’occlusione liberando la 

tubazione da sostanze organiche e residui di grasso, saponi, 

bagnoschiuma, detersivi, capelli, carta, ecc. Non danneggia le 

tubazioni e svolge un’azione decisa contro i cattivi odori. 

 

APPLICAZIONI 

Indicato per tutti i tipi di scarico, lavandini, docce, water, bidet, lavelli 

ecc. Se utilizzato periodicamente, con cadenza settimanale, previene 

la formazione di occlusioni e cattivi odori.  

Rimuove le occlusioni e gli ingorghi più difficili  

• Igienizza ed elimina i cattivi odori 

• Agisce velocemente 

• Biodegradabile 

• Svolge efficace azione preventiva 

 

MODO D’USO 

Non mescolare con acidi, candeggina o altri prodotti, prima 
dell'utilizzo indossare indumenti protettivi adatti e proteggere la cute 
esposta. Svitare il tappo con cautela e versare negli scarichi otturati, 
lasciare agire per 15 minuti, successivamente far scorrere acqua 
possibilmente calda. Se il problema persiste dopo la seconda 
applicazione consultare un idraulico. 
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