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 CONFEZIONI: 

  

 

400 ml aerosol 

cod.: AE110CF24BO400 

EAN: 8051827553325 

  
 

Zinc 99,9 Rich Primer 
Zincante a freddo. Protezione permanente e 

definitiva. 

 

CARATTERISTICHE 

Zinc 99,9 Rich Primer è uno zincante a freddo ad alto peso molecolare 

per impieghi industriali e artigianali. Trova largo impiego come primer 

per la protezione anticorrosiva di manufatti metallici esposti alle 

intemperie e all’azione aggressiva in atmosfere industriali. 

 

E’ un prodotto altamente protettivo a base di Zinco polvere microfine 

99,9% in legante inorganico, assicura una duratura protezione 

catodica, legandosi definitivamente per processo elettrochimico alla 

superficie del manufatto metallico da proteggere. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Aspetto Liquido denso 

Colore Grigio scuro metallico 

Densità a 20°C 1,60 

Asciugatura a 20°C Fuori polvere 3-5 min 

Asciugatura a 20°C in profondità 8-12 h 

Potere coprente 5-7 mq / litro 

Test di Kesternich (60 cicli/SO2) supera 

Resistenza alla corrosione (DIN 50021 

spessore 15 micron) 

>500 h (superficie sabbiat. Sa2,5 

secondo SIS 055900) 

Non contiene composti nocivi quali piombo, nickel, berilio, asbesto, 

Minio, ecc. 
 

 


